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Izolacyjnosc akustyczna wlasciwa wg PN-EN 20140-3:1999 
Pomiary laboratoryjne izolacyjno£ci elementow od dzwî kow powietrznych 

Zleceniodawca: C D M Sp. z o.o. 
W o j . Polskiego 112A, 16-400 Suwatki 

Probka montowana przez: N A I T B 
Opis badanej probki: 

Okno systemu SOFT- L I N E 68 
- wymia ry : 1230 m m x 1480 mm 
-szklenie: 44.2Si/16 Ar/6 
- liczba uszczelek w skrzydle: 2 

Pr6bka n r 3/LA00 - 1428/12/Z00NA 

Powierzchnia badanej probki: 
Wspofczynnik infiltracji: 

1,90 nr 
~ . ~ m 3/(m«h«daPa 2 / 3) 

Komora badawcza: nadawcza odbiorcza 
ObjetoscTm3: 87,5 51,6 

°C: 22,0 21,1 
77,4 

Temperatura powietrza, 
Wilgotnosc wzgl. powietrza, % : 73,4 
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Zakres cz^stotliwosci zgodny z 
krzywa. odniesienia (PN-EN ISO 717-1:1999) 
Zmierzona charakterystyka 
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Wskazniki wg PN-EN ISO 717-1:1999 

Ryv(C;Ctr)= 4 1 ( - l ; - 4 ) d B 

Ocena na podstawie wyniku pomiaru laboratoryjnego przeprowadzonego metoda. inzynierska. 
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